
 
 
 
 
       

  
 
 
Brühkopfreinigung einer Siebträgermaschine mit E61 Brühgruppe wie Bezzera 
Mitica, Magica oder Unica  
 
Wenn Sie die nachfolgenden Hinweise beachten, tun Sie Ihrer Maschine einen 
großen Gefallen. Sie wird es Ihnen durch eine lange Lebensdauer und viele köstliche 
Kaffees danken. 
 

Brühkopfreinigung spätestens nach 1 kg Kaffee durchführen. 
 
 
Vorgehen 
 
�  Maschine muss betriebsbereit sein (grüne Kontrollleuchte brennt) 
�  Legen Sie das Blindsieb in den Siebträger ein 
�  Geben Sie einen Mass- oderTeelöffel Entfettungspulver in das Blindsieb 
� Spannen Sie nun den Siebträger in die Maschine ein 
�  Betätigen Sie nun den Kaffeebezug (Pumpe läuft), bis der Druckaufbau 

erfolgt 
�  Schalten Sie nun die Pumpe aus indem Sie den Hebel für Kaffeeausgabe in 

der mittleren Position belassen (Position 2) 
�  Warten Sie 2 Minuten, dann lösen Sie den Druck (Position 3) 
�  Dunkler Schaum entweicht nun durch das Entlastungsventil. Wiederholen 

Sie diesen Vorgang, bis weisser Schaum oder sauberes kommt (ca. 5 – 10 
mal) 

� Spülen Sie im Anschluss alle Teile wie Siebeinsatz, Siebträgerkopf und 
Brühgruppe gründlich mit Wasser 

 
 

 Bei stark verschmutzten Maschinen muss dieser Vorgang (neues Pulver 
nehmen) einige Male  wiederholt werden. 

 
 
 

Brühkopf Faema E61 / Stellungen des Hebels für die  Kaffeeausgabe  

   
Position 1 Position 2 Position 3 

Ruhestellung Brühkopf unter Druck Kaffeebezug 
Entlastung offen Entlastung zu Pumpe läuft 

 


